CATALOGO TECNICO | TELA MOTORIZADA ACIMA DE 300"

Caixa para protegao da tela Fixacéao no teto

——

CARACTERISTICAS

A TELA MOTORIZADA para grandes ambientes, oferece uma motorizagao segura e confiavel de alta autonomia, podendo ser acionada
em um intervalo de tempo sem preocupacao de esquentar o motor, causando transtornos indesejados. Possui descida com sistema de
seguranga, que em caso de acontecer uma colisdo a descida é interrompida imediatamente.

- Tela de projegao com tensionamento reto;

- Acionamento por botoeira

- Borda superior (black);

- Formato fullscreen (4:3) , widescreen (16:9) e (16:10);

- Todo o sistema é acondicionado em estojo fabricado em estrutura tubular e chapas de ago carbono
- Enrolamento de baixo para cima e fim de curso configurado

- Pintura eletrostatica na cor preta

- Peso aproximado: 250Kg.

GARANTIA TOTAL: (01) um ano

DIMENSOES

A Projetelas fornece a tela de acordo com a necessidade do cliente, realizando projetos em desenho técnico, informando
todas as dimensoes de estrutura e altura do tecido, afim de oferecer o melhor produto que corresponda com o projetor
desejado e ambiente a ser instalado, consulte-nos.
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LIFT de cinema para LIFT de projetor Gaiola estaqueada Controle remoto
projetor para projetor IR ou RF
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