
MANUAL DE INSTALAÇÃO - CONTROLADOR FS-6005

Descrição:
O FS-6005 é um equipamento eletrônico utilizado no controle de movimentação de televisores em sistemas de trilhos, com 
dois eixos de movimento, um para rotação do televisor e um segundo para movimento de deslocamento lateral do televisor.
O acionamento dos motores do equipamento é realizado por meio de controle remoto ou por meio de CONTATO SECO POR 
PULSO.

Especicação:

 Alimentação: Entrada de alimentação de 24Vdc
 Temperatura de Operação e Armazenamento: Entre -10°C e 60°C.

Entradas:

  2 entradas digitais micros chave final de curso rotação
 2 entradas digitais micros chave final de curso lateral
 1 entrada digital (contato seco por pulso) acionamento motor movimento rotação
 1 entrada digital (contato seco por pulso) acionamento motor movimento lateral
 1 entrada digital conector RJ11 receptor IR (Infravermelho)

Saídas: 

 1 saída 24Vdc/3A motor rotação com controle de sentido de giro
 1 saída 24Vdc/3A motor lateral com controle de sentido de giro

Controle Remoto:

O controle remoto infravermelho é formado por dois conjuntos de teclas sendo que, as teclas operacionais são: Esquerda e 
direita para giro, subir e descer para movimento lateral e tecla OK como stop.
Para o correto funcionamento do equipamento, é necessário que o sensor (receptor) infravermelho seja posicionado em 
local que permita a recepção do sinal enviado pelo controle remoto sem a existência de obstáculos ou interferências que 
prejudiquem essa comunicação.
Sempre que acionar um movimento, seja giro ou lateral e mesmo que tenha chegado ao seu ponto final, é necessário 
apertar a tecla ‘‘stop’’ para que o módulo fique pronto e preparado para o próximo comando.

Utilização:

O controlador pode se acionado tanto pelo controle remoto como pelas entradas de contato seco por pulso ou ainda por 
meio de sistema de automação residencial, no qual as entradas são acionadas por equipamento externo. Na utilização das 
entradas de botoeiras, ou equipamento de automação, segue tabela com a descrição dos movimentos:

1° pulso = Motor será acionado em um sentido de giro
2° pulso = Parada, o motor será desligado
3° pulso = Motor será acionado no outro sentido de giro
4° pulso = Parada, o motor será desligado

PARA: MOVIMENTADOR DE TV

REVISÃO: 1.0
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